2040 « Cucciolo » 

Caratteristiche tecniche: 

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie. 

Diodo a cristallo: n. 1 - tipo: OA90. 

Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/OC169 
- 2/OC71 - 2/OC74. 

Funzioni di valvole: n. 7. 

Altoparlante: magnetodinamico n. 1 - dia- 
metro 60 mm. 

Antenna: AM incorporata fissa - medie. 

Presa per altoparlante supplementare - 
Impedenza: 10 ohm. 

Potenza d’uscita: 70 mW col 10 % di di- 
storsione. 

Alimentazione: c c 3 V - a batteria n. 1 - 
3 V. 

Dimensioni: cm 11,8 X 3,2 X 7,8. 

Peso: kg 0,330. 



a) per casa mobiletto in legno lucidato 
mod. 2040/D, che contiene l’altoparlan*- 
te e le pile maggiorate. 

Dimensioni: cm 11,5 X 34,2 X 8. 

Peso: kg 1,3 circa. 

L. 12.000 



b) per casa con sveglia mobiletto in 
materiale plastico mod. 2040/C che 
contiene, oltre alia sveglia, l’altopar- 
lante e le p’ile. 

Dimensioni: cm 12 X 35 X 7,5. 

Peso: kg 1,5 circa. 

L. 15.000 
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L. 21.000 

Caratteristiche particolari: 

Rad'ioricevitore tascabile a transistor a 
circuito stampato - controllo automati- 
co di sensibilita - mobiletto in mate¬ 
riale plastico bicolore a diverse combi- 
nazioni - presa per il collegamento au- 
tomatico ai mobiletti di completamen- 
to. 



c) per auto mobiletto in materiale pla¬ 
stico mod. 2040/A, che contiene l’alto- 
parlante, le pile e staffa per l’applica- 
zione alia macchina. 

Dimensioni: cm 11 X 30,5 X 9. 

Peso: kg 1,2 circa. 

IJ. 10.000 


Supporto auto completo di cavo e spi¬ 
na per ricevitore (articolo 704). 

Jj. 3.000 


Inoltre il « Cucciolo » puo essere corre- 
dato dai seguenti accessori: 

- custodia in vinilpelle (art. 702) L. 600 

- auricolare in busta (art. 701) L. 1.000 
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